Stejnosmérny generator DYNAMO

Cile cvicéeni:

Naucit se

- stavba stejnosmérnych strojii — hlavni ¢asti,

- svorkovnice,

- schématické znacky,

- nahradni schéma zdroje napéti,

- vnitfni — indukované napéti,

- magnetizaCni charakteristika a charakteristika naprazdno,
- snimani kolena charakteristiky,

- zatézovaci charakteristika,

- vliv otadek

Seznamit se

- polarita stejnosmérnych pfistroju,
- méfeni proudu bo¢nikem,

- oblouk pfi vypinani DC obvodu

Poznamka: Namisto dlouhého slova STEJNOSMERNY budeme pouzivat také
mezinarodni oznaceni DC z anglického Direct Current

ZADANI

1 Zapojit obvody buzeni a kotvy

2 Provést méreni naprazdno s postupnym zvysovanim a pak
zase shizovani budiciho proudu k zaznamenani hystereze

3 Zmérit zatézovaci charakteristiky pro tfi riizné budici
proudy — rdzna napéti naprazdno

4 Zmeérit regulaéni charakteristiky pro udrzeni konstantniho
svorkového napéti Un, 50% Un a 25% Un

5 Uréit odpor vinuti kotvy (vnitfni odpor zdroje)

uvoD

DYNAMO je rotaéni ZDROJ ELEKTRICKE ENERGIE, kterou VYRABI Z ENERGIE
MECHANICKE (viz Schéma1.), DODAVANE PRES HRIDEL pohonnym motorem,
v naSem pripadé elektrickym motorem asynchronnim AM se kterym jsme se setkali
jiz ve cviCeni 1. Tento se vyznacuje prakticky konstantnimi otackami, jejich kolisani
se zatéZi je mensi nez cca 5%.

V tomto cviCeni se tedy nebudeme zabyvat vlivem rychlosti otaceni na vlastnosti
DYNAMA.
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MERENI MAGNETIZACNI CHARAKTERISTIKY

Schéma 2.:
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Pokyny pro méreni:
1. Napred zméfit napéti Uo remanentni = zdroj buzeni nepfipojen
2. Zaradit nejvétsi hodnotu Rd a pfipojit zdroj, Uo zaznamenat
3. Postupné snizovat Rd = roste |Ib bez vraceni se, aby nevznikaly vedlejSi
smyCky na magnetizaCni charakteristice
4. Buzeni zvySovat pokud nebude Rd uplné vyfazen (Rd = 0Q)
5. Pokud mozno po stejnych hodnotach zase proud Ib sniZzovat
6. posledni bod charakteristiky zméfit znovu pfi odpojeném zdroji buzeni
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Tabulka méfeni naprazdno
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Graf 1:
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CHARAKTERISTIKY ZDROJE — VNEJSi CHARAKTERISTIKY

Volt —ampérova charakteristika zdroje pro rGzna buzeni. Udrzovani konstantniho
budiciho proudu znamena udrzZovani konstantniho magnetického toku a tedy (pfi
konstantni rychlosti otaCeni) i konstantni vnitfniho napéti.
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Pokyny pro méreni jedné charakteristiky:
1. Napfed bez zatéZe (styka€ S rozpojen) nastavit zadané napéti zménou
budiciho proudu a proud Ib zaznamenat nad tabulku, Ua do tabulky
2. P¥ipojit minimalni zatéz (celou hodnotu Rz), odecist la a Ua, buzeni hlidat
3. Postupné opakovat pro vysSi hodnoty la (snizovanim Rz)

Tabulka pro méreni s konstantnim budicim proudem:

Uo = Un Uo =% Un Uo =1/4 Un
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A V A V A V
0 0 0

Graf 2:
Ua
b1
b2 <lp1
Ib3 < b2 |




CHARAKTERISTIKY ZDROJE — REGULACNI CHARAKTERISTIKY

K udrzeni konstantniho napéti na zatézi pfi zvySovani odbéru je nutné zvySovat
vnitini napéti, aby se kompenzoval ubytek na vnitfnim odporu zdroje (odpor vinuti
kotvy). Pfi konstantni rychlosti otaCeni se vnitfni napéti da zvednout pouze zvySenim
budiciho proudu.

Schéma: stejné jako pro predeslé méreni = Schéma 3.

Postup méreni:
1. Napfed bez zatéZe (stykaC S rozpojen) nastavit Zadanou hodnotu napéti =
zménou budiciho proudu,
2. Pr¥ipojit zatéz, nastavit la a pak buzenim doladit plvodni Ua zatézi uz nehybat
a oba proudy la, Ib zaznamenat,
3. postupné opakovat pro vyssi hodnoty la.

Tabulka pro méreni s konstantnim vystupnim napétim
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Graf 3:
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Ad 5.

Z grafu 2 pro kazdou charakteristiku urCete smérnici pfimky:
Ua=Uj-Rala

Jak vidite z matematického popisu, smérnice je hodnotou odporu vinuti kotvy.



Kontrolni otazky:

- Jaka vinuti Ize nalézt na statoru

- Znaceni poctu polu

- RozlozZeni péla po obvodu

- Pocet sad kartacu a jejich polarita po obvodu komutatoru
- Jak souvisi indukované napéti s magnetickym tokem
- Jak souvisi indukované napéti s rychlosti toceni

- Jak se projevi zvySeni buzeni na napéti

- Jakeé je nejvySSi lamelové napéti

- Jak se dostane proud z kotvy na svorky

- Jaka je zatézovaci charakteristika napétoveého zdroje
- Pro€ musi byt magneticky odpor kotvy listovany

- Jak se liSi sériové a derivacCni budici vinuti



